
Table 1.  Mud fraction calibration of G187 prior to and after anti-fouling application

CONC MEAN STD DEV MEAN STD DEV MEAN STD DEV N

0.000 211 47 158 37 1155
0.000 299 52 197 32 1096
0.013 711 70 422 61 1170
0.025 894 57 453 50 1129
0.050 1616 81 875 89 1147
0.075 2245 84 1200 86 1054
0.100 2550 46 1161 44 1130
0.200 4666 102 2200 105 1118
0.500 10032 132 4854 133 1153
0.750 14303 129 6947 120 1138
1.000 18194 96 8841 73 1333
1.500 24938 140 12198 86 1217
2.000 31150 163 15240 98 1135
2.500 37028 182 18114 113 1277
3.000 42255 182 20727 124 1237
3.500 47305 208 23151 131 1156

CONC MEAN STD DEV MEAN STD DEV MEAN STD DEV N

0.000 1044 45 472 29 183 31 1181
0.000 1091 32 523 20 228 22 1083
0.013 839 36 244 21 234 17 1043
0.025 1146 38 392 23 310 16 1024
0.050 2218 44 1132 29 582 19 979
0.075 2920 39 1292 40 661 20 1055
0.100 3972 65 1895 43 853 21 1071
0.200 8176 61 4038 49 1915 29 1017
0.500 19506 114 10150 79 4664 32 1105
0.750 33260 159 17180 118 7534 54 831
1.000 39652 158 20704 148 9748 73 1043
1.500 51238 208 27821 208 13944 97 1069
2.000 60469 302 32472 243 15763 94 1045
2.500 65520 0 38234 239 19051 102 1055
3.000 65520 0 42251 290 20808 118 2057
3.500 12 7 50067 308 24790 136 1051
4.000 13 6 53701 332 26542 120 1321
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Table 2.  Sand fraction calibration of G187 prior to and after anti-fouling application

CONC MEAN STD DEV MEAN STD DEV N

0.00 186 33 90 14 1095
0.00 404 49 170 17 1260
0.25 909 34 452 24 1140
0.50 1107 66 503 30 1134
1.00 1746 111 782 62 1163
2.00 3682 171 1718 89 504
4.00 6205 303 2666 182 1161
6.00 8552 692 5286 257 1237
8.00 11906 451 5133 318 1244

10.00 14580 664 6396 393 1185
15.00 22218 985 10084 533 1160
20.00 27950 1247 12149 716 1190
25.00 34389 1605 15100 860 1164
30.00 40790 1853 17709 979 1269
34.00 45663 2123 20117 1090 1194

CONC MEAN STD DEV MEAN STD DEV MEAN STD DEV N

0.00 1367 49 225 13 237 15 1428
0.00 1518 57 770 26 451 21 1002
0.25 1383 95 774 49 123 21 1057
0.50 2384 119 1248 61 254 33 1013
1.00 2876 218 1313 95 1013 78 1079
2.00 4188 305 2380 189 1616 87 1159
4.00 12733 615 6685 331 3132 173 1081
6.00 17542 878 8954 467 4605 230 1192
8.00 24088 1382 12833 528 6824 254 1075

10.00 21342 1374 12180 652 6877 372 1032
15.00 30403 1826 17407 870 10237 467 968
20.00 50478 2695 28291 1113 14021 749 1065
25.00 61030 3014 33659 1766 17160 853 1120
30.00 63525 6609 36814 1984 19199 888 1102
35.00 58201 20467 41001 2210 22509 1190 1077
40.00 22711 31330 45406 2416 25465 1196 1023
50.00 14 8 57206 3649 31207 1572 1081

0.00 1436 312 815 275 542 126 108
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Table 3.  Mud fraction calibration of G181 prior to and after anti-fouling application

CONC MEAN STD DEV MEAN STD DEV MEAN STD DEV N

0.000 301 49 178 17 1153
0.000 1048 60 290 21 1113
0.013 1085 79 369 24 1155
0.025 1503 72 468 18 1157
0.050 2817 143 819 35 1129
0.075 3659 143 1076 33 1168
0.100 4473 79 1320 20 1166
0.200 9465 87 2629 36 1135
0.500 17287 184 4946 47 1115
0.750 26463 206 7459 51 1429
1.000 33545 239 9454 57 1158
1.500 44204 374 12507 88 1223
2.000 54957 356 15583 82 1180
2.500 65356 243 18578 102 1272
3.000 65520 0 21226 101 1164
3.500 11 9 23742 103 1177

CONC MEAN STD DEV MEAN STD DEV MEAN STD DEV N

0.000 1105 59 176 92 190 34 1071
0.000 989 61 231 33 166 37 1060
0.013 1543 68 338 131 341 40 1133
0.025 1769 65 487 131 415 46 1081
0.050 2202 74 815 85 494 60 1084
0.075 3211 90 1331 120 781 83 1064
0.100 4106 89 1939 129 1071 103 1070
0.200 8605 109 4046 346 2339 172 1053
0.500 18760 210 9776 310 5249 257 1088
0.750 32404 285 16851 557 9046 460 1097
1.000 38617 271 19864 578 10780 343 1078
1.500 49226 311 25557 269 13755 206 1094
2.000 58582 357 30340 195 16326 114 1078
2.500 65519 8 34623 136 18543 95 1229
3.000 65520 0 38930 142 20881 85 1156
3.500 12 7 46698 167 25023 91 1110
4.000 12 8 48962 178 26287 99 2734
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Table 4.  Sand fraction calibration of G181 prior to and after anti-fouling application

CONC MEAN STD DEV MEAN STD DEV MEAN STD DEV N

0.00 209 25 197 10 836
0.00 499 50 306 16 1087
0.25 1073 75 416 24 1414
0.50 1793 126 577 34 1216
1.00 3753 167 1021 53 1423
2.00 6787 276 1738 90 1356
4.00 10656 474 2812 152 1289
6.00 16735 744 4197 226 1270
8.00 21075 892 5377 284 1205

10.00 26080 1095 6583 355 1240
15.00 37654 1487 9351 516 1219
20.00 49722 2047 12269 694 1301
25.00 61533 2484 15241 818 1170
30.00 65486 280 17748 795 1168
34.00 8137 2159 19834 1101 1179

CONC MEAN STD DEV MEAN STD DEV MEAN STD DEV N

0.00 670 119 230 30 149 50 1170
0.00 1408 228 361 252 362 83 1487
0.25 1471 227 701 119 370 86 926
0.50 2246 216 1024 152 546 92 1365
1.00 4210 289 1661 350 991 112 1023
2.00 6431 466 2950 331 1553 151 1056
4.00 11435 646 5532 390 2728 295 1079
6.00 17316 853 7920 796 4047 346 1052
8.00 22055 1177 10396 884 5259 501 1078

10.00 27229 1712 12679 1132 6256 537 1061
15.00 39879 2099 18710 1620 9350 764 1064
20.00 52666 2512 24217 1871 12025 865 1068
25.00 63427 2674 29783 2374 14656 993 1464
30.00 57088 22047 35155 2950 17037 1410 1086
35.00 1309 9172 40187 2297 19330 1286 989
40.00 15 8 45915 2990 22448 1724 1055
50.00 17 8 56433 3088 27125 2069 1087

0.00 1566 116 495 158 405 53 126

G181 POST
1761 1763 1768

G181 PRE
1761 17681763



 
 
 


